
TR ÆOLIER
- til behandling og vedligeholdelse af træværk -



TRÆOLIE
UDENDØRS 
Skovgaard & Frydensbergs udendørs træolie  
bruges til behandling og vedligeholdelse af nyt 
og gammelt træværk.

Olien er laserende (transparent), og derved 
fremhæves træets åretegning. Efter behandling 
vil træet fremstå med en dyb mættet glød.  
Olien er ligeledes tilsat fungicid, som modvirker 
algevækst og skimmeldannelse. 

Nyt træværk
Nyt træværk er træ, som ikke har været 
påvirket af regn og sol over længere tid, og 
derfor kan behandles uden forarbejde.

Regn, frost og sol er hårdt ved træværket, 
så hvis man vil beholde træets smukke 
farve og rene overflade, skal det beskyttes. 
Det bedste er at bruge en farvet træolie, da 
pigmenteret træolie beskytter bedre mod 
solens UV-stråler, og derved holder be-
handlingen længere. Vælger man at bruge 
natur (farveløs) træolie, skal man behandle 
træet flere gange årligt, dog kan man bruge 
farveløs træolie, når man har opnået den 
farve, der ønskes. 

Har træværket været uden behandling et 
par måneder, skal man både vaske og slibe.

Gammelt træværk
Ved træværk, som allerede er behandlet, 
skal man først fjerne snavs og evt. alger/
pletter for at få en ensartet overflade, før 
man påfører olien. Når træet behandles bør 
det ikke indeholde mere end 16 % fugtig-
hed, og ved en temperatur på 20°C.

Natur

Ibenholt

Mahogny

Grå

Teak

Mellembrun

Hvidpigmenteret

Mørkebrun

FARVER 

Farvegengivelserne er kun retningsvisende. Vi tager forbehold for  
nuanceforskelle i forhold til virkeligheden.

Træolien findes i 7 kulører samt natur (farveløs) og har den højeste indtrængningsevne 
af alle olier. Den beskytter effektivt træet mod fugt og lader det samtidig ånde. 

Yderligere informationer findes på www.skovfryd.dk

	 0,5 liter	 1 liter	 2,5 liter	 5 liter
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